
晋交审〔2022〕6号

晋江市交通运输局关于晋新路快捷化

改造工程初步设计文件的批复

晋江市路桥建设开发有限公司：

根据晋江市发展和改革局《关于晋新路快捷化改造工程可行性研究报告的批复》（晋发改审〔2022〕120号，以下简称“工可批复”）确定的建设规模、技术标准和总投资，对本项目修编后的初步设计文件批复如下：

一、建设规模与技术标准

本项目编制深度基本达到《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求，桥涵设计荷载采用公路-I级，验算荷载城-A级，其余按部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）和《城市道路工程设计规范》（GJJ 37-2012）（2016年版）规定执行。

（一）根据“工可批复”，原则同意本项目起于六源路（北接晋江大桥），终于西滨镇军垦农场，路线全长约8.74km。建设内容为道路工程、桥梁工程、排水工程、电力工程、照明工程、绿化工程及交通工程。

（二）根据“工可批复”，原则上同意本项目路基标准段宽度60m，主线双向6车道，一级公路兼城市快速路，设计时速80Km/h；辅道为三级公路兼城市次干道，设计时速40Km/h。

二、路线方案比选

本次初步设计总体路线方案基本合理，符合工可审查确定的路线走向。综合“工可批复”、相关会议纪要、各部门意见及全线控制因素，原则同意设计单位提出的初步设计路线方案。

三、总体设计

原则同意设计单位提出的总体路线方案。河滨北路以北采用“快速路+辅道”模式；河滨北路以南采用“地面快速路+两侧地面辅道”模式。

四、路基路面工程

（一）原则同意初步设计采用的路基横断面型式、设计参数和一般路基设计原则。

1．原则同意设计单位提出河滨北路以北连续高架段横断面布置方案：60m＝11.0m（主线高架桥）+2×［0.5m（路缘石）+3×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘石）+2.0m（侧分带）+0.25m（路缘带）+3.5（辅路机动车道）+0.5m（隔离护栏）+3.5m（非机动车道）+0.25（路缘带）+3.0m（人行道）］；连续高架桥上下匝道段横断面布置方案：73m＝11m（主线高架桥）+2×［8.0m（地面辅道）+8.5m（上下匝道桥）+0.25m（路缘带）+2×3.5m（地面辅路）+0.5m（隔离护栏）+3.5m（非机动车道）+0.25m（路缘带）+3.0m（人行道）］。

2．原则同意设计单位提出河滨北路以南地面快速路段横断面布置方案：60m＝4m（中央分隔带）+2×［0.5m（路缘石）+3.5m（机动车道）+2×3.75m（机动车道）+0.5m（路缘石）+2.0m（侧分带）+0.25m（路缘带）+2×3.5（辅路机动车道）+0.25（路缘带）+3.5m（非机动车道）+3.0m（人行道）］；地面快速路主路出入口设置加减速车道段横断面布置方案：67.5m＝4m（中央分隔带）+2×［0.5m（路缘石）+3.5m（机动车道）+3×3.75m（机动车道）+0.5m（路缘石）+2.0m（侧分带）+0.25m（路缘带）+2×3.5（辅路机动车道+非机动车道）+0.25（路缘带）+3.5m（非机动车道）+3.0m（人行道）］。

（二）原则同意采用沥青路面及其结构组合设计方案，主车道、辅道面层均采用沥青混凝土路面，基层采用水泥稳定碎石；人行道面层采用透水砖，基层采用C20透水砼、级配碎石。

下阶段，设计单位应加强地质勘察和路基路面病害调查，进一步细化设计并纳入设计范围。

五、桥涵工程

本项目主线高架桥1座，匝道桥2座，主线地面层桥梁10座，钢筋砼箱涵4道和圆管涵3道。

（一）主线高架桥

1．高架桥：桥梁中心桩号为K1+760.0，桥梁宽度26.5m，长度3018.0m。上部结构采用预应力砼预制小箱梁、预应力砼现浇箱梁及钢箱梁；下部结构采用双柱墩或门式墩、U型台及桩基础。

2．匝道桥：F1匝道桥中心桩号为F1K0+78.488，桥梁宽度为8.5m，长度140.316m。上部结构采用预应力砼现浇箱梁；下部结构采用花瓶墩、U型台和桩基础；F2匝道桥中心桩号为F1K0+181.692，桥梁宽度为8.5m，长度145.684m。上部结构采用预应力砼现浇箱梁；下部结构采用花瓶墩、U型台，桩基础。

（二）主线分离式桥梁

1．鹏青路：桥梁中心桩号为K4+180.0，桥梁宽度为2×13.5m，长度478.0m。上部结构采用预应力砼预制小箱梁+预应力砼变截面现浇箱梁；下部结构采用柱式墩或花瓶墩、U型台及桩基础。

2．南港路：桥梁中心桩号为K5+616.5，桥梁宽度为2×13.5m，长度623.0m。上部结构采用预应力砼预制小箱梁+预应力砼变截面现浇箱梁；下部结构采用柱式墩、花瓶墩，桩基础，U型台及桩基础。

（三）主线地面层桥梁

原则同意六源港支流中桥、河滨中桥、中兴路中桥、鞋纺城中桥、双龙路中桥、乌边港大桥、鹏青路口中桥、岸兜中桥、南港沟中桥及西滨军垦农场中桥主线地面层桥梁改造、拼宽和新建方案。

（四）涵洞工程

沿线旧涵接长共4道/51m钢筋砼箱涵和3道/50m圆管涵。

六、路线交叉工程

原则同意设计单位提出的路线交叉方案。全线共设置11处交叉口，其中互通立交2处、分离立交7处、平面交叉2处，人行天桥5座。

（一）互通立交

1．双龙路互通立交原则同意设计单位提出的双龙路单苜蓿叶与半定向式组合型式，近期先行实施晋新路主线跨线桥。

2．东部快速通道互通立交原则同意设计单位提出的Y型型式。

（二）分离立交

1．六源路、鞋纺城三号路、河滨北路、鹏青路、南港路、拥军路：原则同意设计单位提出的晋新路主线上跨地面辅道采用信号灯控设计方案。

2．中兴路：原则同意设计单位提出的晋新路主线上跨与地面辅道右进右出设计方案。

（三）平面交叉

同意设计单位提出的河滨南路、岸兜大道与晋新路地面辅道右进右出平面交叉设计方案。

（四）人行天桥

原则同意设计单位提出的K4+705.0、K6+965.0、K5+068.0、K6+580.0、K6+020.0处人行天桥设计方案，上部采用钢箱梁结构。

七、综合管线工程

（一）排水工程

雨水管道DN<800采用HDPE缠绕管B型结构壁，承插式电热熔接口、砂石基础；DN≥800采用Ⅱ级钢筋混凝土排水管，橡胶圈连接，C20砼基础。

污水工程DN<DN800采用HDPE缠绕管B型结构壁，承插式电热熔接口、砂石基础；DN≥800采用球墨铸铁管，承插橡胶圈接口、砂石基础。

（二）电力工程

晋新路主线新建双侧16管电力排管，东部快速通道南侧布设150米12管电力排管，其余路段保留已有现状电力排管。机动车道采用4×4孔Φ150MPP改性聚丙烯实壁管（环刚度≥25KN/m2），人行道采用4×4孔Φ150 BWFRP纤维编绕拉挤管（环刚度≥50KN/m2），2孔UPVC-Ф110智能通信管，均采用C15砼基础。

（三）照明工程

原则同意设计单位提出的照明设计方案，下阶段根据相关单位意见，深化和优化相关设计方案。

八、交通工程及沿线设施

原则同意设计单位提出的交通工程和沿线设施方案，下阶段根据交警等相关部门意见，深化和优化相关设计方案。

九、环境保护与景观设计

原则同意设计单位提出的环境保护与景观设计方案。

十、设计概算

本工程初步设计概算编制基本符合交通运输部及我省有关规定。根据修编后的工程数量，核定本项目初步设计总概算为210787.0356万元，其中建筑安装工程费177417.9800万元（详见附件《概算审查对比表》），本项目总投资应控制在初步设计批复范围内。

十一、工期

同意本项目工期按30个月控制。

请你司根据以上批复，尽快完成施工图设计，并严格执行基本建设程序，做好建设管理，按期完成建设计划。

附件：概算审查对比表

晋江市交通运输局
2022年10月19日

附件
概算审查对比表

单位：万元
	分项编号
	工程或费用名称
	编制金额
	审核金额
	核增
	核减
	合计

	1
	第一部分 建筑安装工程费
	183033.2870
	177417.9800
	1180.5271
	-6795.8341
	-5615.3070

	101
	临时工程
	1596.2158
	1887.7748
	291.5590
	
	291.5590

	102
	路基工程
	10478.0671
	9323.2015
	
	-1154.8656
	-1154.8656

	103
	路面工程
	11822.4977
	12339.8819
	517.3842
	
	517.3842

	104
	桥梁涵洞工程
	5280.6233
	5033.8411
	
	-246.7822
	-246.7822

	106
	交叉工程
	120349.4209
	115040.0534
	
	-5309.3675
	-5309.3675

	107
	交通工程及沿线设施
	25639.5030
	26010.0921
	370.5891
	
	370.5891

	108
	绿化及环境保护工程
	2496.2370
	2497.0730
	0.8360
	
	0.8360

	109
	其他工程
	3.6071
	3.7659
	0.1588
	
	0.1588

	110
	专项费用
	5367.1151
	5282.2963
	
	-84.8188
	-84.8188

	2
	第二部分 土地使用及拆迁补偿费
	6055.8907
	5931.5068
	
	-124.3839
	-124.3839

	201
	土地使用费
	4095.0450
	4095.0450
	
	
	

	202
	拆迁补偿费
	1836.4618
	1836.4618
	
	
	

	204
	管理费
	124.3839
	
	
	-124.3839
	-124.3839

	3
	第三部分 工程建设其他费
	10719.2801
	10531.0324
	
	-188.2477
	-188.2477

	301
	建设项目管理费
	5883.6878
	5877.9304
	
	-5.7574
	-5.7574

	303
	建设项目前期工作费
	3618.3365
	3509.0900
	
	-109.2465
	-109.2465

	304
	专项评价（估）费
	310.1859
	259.4891
	
	-50.6968
	-50.6968

	305
	联合试运转费
	66.7365
	66.6507
	
	-0.0858
	-0.0858

	306
	生产准备费
	8.9323
	8.9323
	
	
	

	308
	工程保险费
	731.4011
	708.9399
	
	-22.4612
	-22.4612

	309
	其他相关费用
	100.0000
	100.0000
	
	
	

	4
	第四部分 预备费
	9990.4229
	9694.0260
	
	-296.3969
	-296.3969

	5
	第五部分 工伤保险费
	325.3592
	315.7070
	
	-9.6522
	-9.6522

	6
	第一至四部分合计
	209798.8807
	203574.5452
	1180.5271
	-7404.8626
	-6224.3355

	7
	建设期贷款利息
	7107.2570
	6896.7834
	
	-210.4736
	-210.4736

	8
	公路基本造价
	217231.4969
	210787.0356
	1180.5271
	-7624.9884
	-6444.4613
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