2019年11月4日至2019年11月8日期间作出的建设项目环境影响报告表审批决定全文

项目一

项目名称：晋江植护优加卫生用品有限公司年产湿巾6000万包项目环评审批编号：2019年0172

环评审批时间：2019年11月4日

审批决定全文：  
根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050693号）意见，同意该晋江植护优加卫生用品有限公司年产湿巾6000万包项目在晋江市经济开发区五里园暂租金保利（泉州）电子科技有限公司3#、4#、5#三栋闲置厂房的场所（晋国用（2012）第01197号）按本环评内容经营，具体要求如下：
固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放；一般工业固废贮存及处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求。

项目生活污水应处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级限值及晋江市泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入晋江市泉荣远东污水处理厂处理。

项目应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

项目应严格按本环评内容生产经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源（以电为能源），不得擅设燃煤、油锅炉。项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队直属二中队中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

项目二
项目名称：福建省晋江市万禾汽车有限公司4S店项目

环评审批编号：2019年0173

环评审批时间：2019年11月6日

审批决定全文：  
根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050305号）意见，同意该福建省晋

江市万禾汽车有限公司4S店项目在晋江经济开发区五里园暂租中控投资（福建）有限公司闲置厂房及宿舍楼的场所（晋国用（2016）第00475号）按本环评内容建设经营，具体要求如下： 
固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物和废包装桶等贮存须符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，并依法按相关要求处置。一般工业固废贮存及处置须符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求。

项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好喷漆烤漆房的密闭工作。项目应规范设置排气筒，外排有机废气、颗粒物必须收集并经环保设施处理达DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表1涉涂装工序的其他行业标准、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2颗粒物二级排放限值要求后通过15米高排气筒排放。无组织排放污染物浓度须符合DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》监控点浓度限值要求、GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A限值要求和GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织监控点排放限值要求。

项目应采取有效消声减振措施，邻世纪大道一侧厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的4类标准，即： 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，即： 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

项目卫生防护距离范围为维修车间外延100米范围内区域，在该卫生防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策。项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队直属二中队加强对项目建设单位落实环保措施的监督管理工作。

项目三
项目名称：晋江市兴冠包装用品有限公司年产复合编织袋1200吨项目

环评审批编号：2019年0174

环评审批时间：2019年11月8日

审批决定全文：  
根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050839号）、晋江市自然资源局（晋自然资函〔2019〕755号）意见，同意晋江市兴冠包装用品有限公司年产复合编织袋1200吨项目在晋江市磁灶镇中国包装印刷产业基地暂租晋江市明扬包装印刷有限公司（晋国用（2013）第01187号）南侧厂房第四楼整层、第五层半层的场所按本环评内容建设经营，具体要求如下：

固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善贮存处置，不得任意排放。废活性炭及废包装桶等贮存须符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，并依法按相关要求处置。一般固废贮存须符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单的要求。
项目冷却水应循环使用，不得外排。项目生活污水必须处理达到GB8978－1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级及晋江市西北片区污水处理厂进水水质要求后排入晋江市西北片区污水处理厂。
项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目应规范设置排气筒，生产车间产生有机废气必须收集并经环保设施处理达到DB35/1784-2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》表1标准后通过15m高排气筒排放。无组织排放污染物浓度须符合DB35/1784-2018《印刷行业挥发性有机物排放标准》表2、表3监控点浓度限值要求，厂区内无组织排放非甲烷总烃任意一次监控浓度执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A限值要求。
应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，即： 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
项目环境防护距离范围为生产车间外延100米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应以电为能源，不得擅设燃煤、油锅炉，不得设置塑料清洗工序。项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。
请晋江市环境保护行政执法大队磁灶中队加强对项目建设单位落实环保措施的监督管理工作。

项目四
项目名称：泉州御园建材有限公司年产石子50万立方米、机制砂50万立方米项目

环评审批编号：2019年0175

环评审批时间：2019年11月8日

审批决定全文： 
根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050798号）意见，同意该泉州御园建材有限公司年产石子50万立方米、机制砂50万立方米项目在晋江市内坑镇深圳村暂租泉州皇达机械有限公司（闽（2018）晋江市不动产权第0039395号）南侧空地按本环评内容建设经营，具体要求如下：
项目建设施工期应落实本环评中提出的施工环保措施；施工废水应经收集沉淀处理回用，不得任意排放；施工人员生活污水依托租用民房现有污水处理设施处理，不得任意排放；应严格执行GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的有关规定；施工现场的建筑垃圾应定点堆放，及时清理、妥善处置；应按国家《关于有效控制城市扬尘污染的通知》要求制定施工扬尘防范措施，避免对周围大气环境产生太大影响，堆场及物料运输必须有防尘措施。应按相关要求做好项目施工区的水土保持及环境绿化工作。

固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。一般固废贮存应符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单的要求。
项目生产废水必须经沉淀池处理后回用，不得外排。生活污水必须处理达到GB8978－1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级及晋江市西北片区污水处理厂进水水质要求后排入晋江市西北片区污水处理厂。

项目加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。项目应按相关规定要求做好原料堆场、物料装卸输送、生产和运输过程的防尘、抑尘措施。厂界颗粒物浓度应符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放浓度限值要求。
项目应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准，即：昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)。

项目环境防护距离范围为厂界外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

项目应配套建设具备机制砂生产、出厂质量检验能力的试验室，试验室应具有满足试验要求的专职试验人员及满足试验要求的检测仪器设备，试验仪器应经质监部门计量技术机构检定或校准，并建立可追溯的产品质量台账制度存档记录。
项目应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源，不得设置燃煤、油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

如今后规划要求该项目搬迁，应停止经营，及时迁到适合的功能区内建设经营。
请晋江市环境保护行政执法大队内坑中队加强对项目建设单位落实环保措施的监督管理工作。

